
Эксклюзивный дистрибьютор SÜDA на территории РФ и стран СНГ –
ICG (International Cosmetic Group)

Санкт-Петербург +7 (812) 565-52-57
Москва +7 (495) 445-37-71

Екатеринбург +7 (343) 363-84-38
Краснодар +7 (861) 202-50-53

sueda.ru   |   ionto.ru
@suda_icg_ru

Сделано в Германии

ПЕДИКЮРНЫЕ АППАРАТЫ
ПРЕМИУМ КЛАССА
С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

PEDOSPRAY NT 40
(арт. 1507.02)

PEDOSPRAY NT 40 c подсветкой
(арт. 1507.03)

НОВИНКА!
Абсолютная инновация – модернизация системы распыления.
Тихий, сверхмощный микромотор – решающее условие для эффективной и качественной
обработки. Стильный современный европейский дизайн.
Сделано в Германии – непревзойденное качество, гарантия долгой надежной работы.

Ключевые характеристики:
• Скорость вращения: от 5 000 до 40 000 об/мин.
• Блок управления с новейшей электроникой.
• Тихий, сверхмощный микромотор в комплекте с мелкодисперсным водным распылением обеспечивают
 оптимальные условия для безболезненного, гигиеничного педикюра.
• Уникальный наконечник NSK для оптимально тонкой струи распыляемой жидкости.
• Скорость вращения фрезы и интенсивность подачи водного распыления регулируется индивидуально.
• Реверс.
• Точно регулируемые обороты микромотора делают работу на данном аппарате особенно комфортной.
• Плавный ход, высокое тяговое усилие в нижних диапазонах скорости вращения.
• Автоматическая система зажима фрезы.
• Три ячейки памяти для сохранения наиболее часто используемых параметров скорости вращения фрезы. 
• Интегрированный держатель для наконечника.
• Удобная в использовании панель управления с сенсорным ЖК-дисплеем и защитным пленочным покрытием. 
• Резервуар для воды объемом 250 мл.
• Стильный современный дизайн, компактные размеры.
• Для фрез Ø 2,35.

Дополнительные опции:
арт. 1507.4
Ножная педаль для регулировки скорости
вращения – запуск и остановка фрез оставляет
Ваши руки свободными.

Технические характеристики:
Электропитание 230 В / 50 Гц
Мощность 140 Вт
Размер 264 (Ш) х 245 (Г) х 166 (В) мм
Вес 3,4 кг
Наконечник с микромотором:
Скорость 6 000 – 40 0000 об/мин
Размер: Ø 22 х 104 мм (Д) | Вес: 105 г

Встроенный наконечник с круговой подсветкой
с 10 светодиодами с искусственной дневной подсветкой 
зоны обработки.


